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De charme van massief hout 
 
Verweerd grijs of old grey, of hardwax afwerking, deze afwerkingen duiden op een massief eiken meubel 
op een geheel speciale wijze gekleurd. Door het rookproces onstaan er natuurlijke grote kleurverschillen 
in de planken onderling in uw meubel, dit is een specifieke eigenschap van het kleuren op deze wijze. 
 
Dagelijks onderhoud: 
 
De olielaag die uw meubel beschermd kunt u best afstoffen met een propere droge doek. Voor tafelbladen 
mag u dit met een vochtige doek doen met een verdund afwasmiddel, maar wel steeds na het afdoen uw 
meubel terug droog maken. Warme en lang vochtige voorwerken kunnen immers uw meubel ernstig 
beschadigen. 
 
Groot onderhoud: 
 
Indien u merkt dat er krassen endergelijke voorkomen in uw meubel en of tafelbladen, kunt u dit zelf licht 
opschuren en terug een nieuwe laag hardwax olie aanbrengen. 
 
Methode: 
 
U schuurt uw meubel lichtjes op met de houtrichting mee, met een fijn schuurpapier ( korrel P220, of een 
3m schuursponsje). Na de schuurbeurt maakt u uw meubel terug geheel stofvrij. U giet het potje hardwax 
olie uit in een klein verfbakje, waarna u het ook nog eens goed mengt. De olie kunt u aanbrengen met een 
brede platte kwast, of een mousse lakrolletje. Na het egaal aanbrengen laat u deze laag 24u uitharden 
alvorens u het meubel terug in gebruik neemt, na 48u heeft de laag zijn volledige hardheid bereikt. 
 
De hardwax olie is steeds bij ons beschikbaar, gezien het een specifieke olie is kunt u best eerst even 
informeren of deze op voorraad is.  
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